
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 تنظیم تایمر

باشد . زمان اول بر حسب دقیقه بودده و روی زمان مختلف می 2مولتی تایمر استفاده شده در تابلو برق دارای 

تنظیم شده است و مدت زمانی است که پس از عمل کردن تایمر طول می کشد تا پمپ مخزن را  8عدد 

 تخلیه کند و این مقدار نباید تغییر داده شود .

ی فرض روعدد دوم بر حسب ساعت می باشد و فاصله زمانی هربار تخلیه شدن را نشان می دهد به طور پیش 

روز ( تنظیم شده است و با توجه به منطقه ای که دستگاه در آن نصب شده است و نوع آب  20)  480عدد 

 آن منطقه می توان آن را تغییر داد.

 برای تغییر به صورت زیر عمل کنید:

 را فشار دهید . Enter(دکمه ی 1

شده است و بهتر است تغییر داده نشود ( دقیقه تنظیم 8)عدد نمایش داده شده زمان تخلیه می باشد و روی 

. 

 را فشار دهید. Enter(یک بار دیگر 2

 )این عدد بر حسب ساعت می باشد . با کلیدهای جهت دار می توانید آن را تغییر دهید ( .

 را بزنید . Enter(پس از تغییر ، دوباره کلید 3

 (فیوز تابلو برق را یک بار قطع و وصل کنید.4

 پارامترهای اینورترتنظیم 

این کار به صورت پیش فرض توسط شرکت انجام شده است ولی در صورت نیاز پارامترها به صورت زیر باید 

 تنظیم شوند.

 ورود به گروه پارامترها ( )را فشار دهید .           ESC MENU(دکمه 1

 ( Pزیر پارامتر ) ورود به گروه فشار دهید . دوباره را          DATA  ENTER(دکمه 2

 (پارامترها را با دکمه و کلیدهای جهتی به صورت زیر تنظیم کنید.3

       F0-000              2  P0.03  1) فرمان استارت توسط کلید داخل ساختمان (     

       F0-002              5  P0.01  2)تغییر دور توسط ولوم داخل ساختمان (            

       F0-009            P0.17   دلخواه                )زمان رسیدن به سرعت نهایی (      

      F0-010               P0.18  )زمان توقف (                                            دلخواه

 



 



 



 


